
IR-Auflösung 
AMOLED Display 
Pixel Abstand 
NETD 
Objektiv 
Optische Vergrößerung 
Sehfeld 
Digital Zoom 
Startzeit
Typ 18650
Laserentfernungsmesser
Software Update 

UVP 

640x480 Pixel
640x400 Pixel
12µ Pitch 
≤35mK
35 mm/F1.0 
1,7x
auf 100m 21,8m × 16,4m
1X,2X,4x und 8x
< 5 Sekunden 
Wechsel Akku 
bis 600m
OTA via App

1.999 €

Auflösung Sensor
Sensor
Lichtempfindlichkeit
AMOLED Display
IR-LED Strahler
Laserentfernungsmesser
Sehfeld auf 100m
Foto / Video
Bildmodie

UVP 

3840×2160@2μm
CMOS 2μm
0.001 Lux
2x 1920x1080 Pixel
940nm bis 100m
bis 600m
21,8m×12,4m
direkt oder über App
Tag, Dämmerung, 
Nachtsicht

1.399 €

IR-Auflösung
AMOLED Display
Pixel Abstand
NETD
Objektiv 
Optische Vergrößerung 
Sehfeld 
Digital Zoom
Startzeit 
Typ 18650
Laserentfernungsmesser 
Software Update 

UVP 

384x288 Pixel
640x400 Pixel
12µ Pitch 
≤35mK
35 mm/F1.0 
2,6x
auf 100m 13,1m × 9,8m
1X,2X,4x
< 5 Sekunden 
Wechsel Akku 
bis 600m
OTA via App

1.499 €

NEU NEU NEUNEU NEU

TD631 LRF

Wärmebildgerät mit 
Laserentfernungsmesser

TD431 LRF

Wärmebildgerät mit 
Laserentfernungsmesser

DN30 LRF

Digitales Nachtsichtfernglas 
mit Laserentfernungsmesser

Auflösung Sensor 3840×2160@2μm

NEU


